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CONSTRUISEZ DE MEILLEURES 
TERRASSES AVEC CAMO

CAMO® VOUS AIDE À CONSTRUIRE MIEUX, QUELS QUE SOIENT LES LAMES 
DE TERRASSE, STRUCTURES, ® DESIGN OU FINITION SOUHAITÉE.

ATTACHES
CLIPS ET VIS UNIVERSELS 

TERRASSE
OUTIL POUR REDRESSER ET 

POSITIONNER LES LAMES

Tout mode de fixation pour 
toutes lames.

LEVER®

Verrouille toutes lames sur 
lambourdes en bois ou métal.

DRIVETM & CLIP DRIVETM OUTILS POUR VIS CAMO EDGE

DRIVE VÆRKTØJ MARKSMAN®

Outil de fixation debout pour 
terrasse.

Des terrasses approuvées par les 
pieds nus avec les outils CAMO 

Marksman et les vis Edge.
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4 PROTECH EST NOTRE REVÊTEMENT EXCLUSIF

EDGE® EDGEX® EDGEXMETAL®

EDGE

COMPOSITE FACE

WOOD FACE

SQUARE

FIND THE
RIGHT

CAMO® 
FASTENER

BY STARTING
WITH YOUR 

BOARDS
GROOVED

PREMIUM DECK
STARTER

EDGE CLIP FACE

UNIVERSAL DECK CLIPS

ProTech is our premium ACQ compatible coating

TYPE DE LAME MÉTHODE DE FIXATION CONSOMMABLES OUTILS

                            Première lame                           Pose à 90° Pose de biais Pose de biais

NEVER-MISS™ Guide
MARKSMAN

Pro®
MARKSMAN

Pro® -X1
MARKSMAN

Pro®-NB LEVER®

Inclus avec le CAMO CLIPS Edge Clip Face Lames de 133 à 148 mmm Lames de 133 à 146 mmm Lames de 83 à 127 mmm Redressage de lame et verrouillage

Traité autoclave 
(humide)

PLEINE

FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

Vis EDGE •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

FACEEDGE CLIP

Vis FACE  •  INOX 304 A2 ou INOX 316 A4

Traité autoclave
(sec)

PLEINE

FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

Vis EDGE •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

FACEEDGE CLIP

Vis FACE  •  INOX 304 A2 ou INOX 316 A4

PVC et composite

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

Vis EDGE •  PROTECH™ , INOX 304 A2 ou INOX 316 A4 

Composite  
(avec film protecteur)

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE  •  PROTECH™, INOX 304 A2 ou INOX 316 A4

Bois dur

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE • INOX 304 A2 ou INOX 316 A4

TROUVEZ 
LA BONNE 
FIXATION 
CAMO EN 

COMMENCANT 
PAR CONNAIÎTRE 
LE TYPE DE BOIS 

UTILISÉ
RAINURÉE

PLEINE

EDGE®  EDGEX® EDGEXMETAL®STARTER

CLIP TERRASSE UNIVERSEL

CLIP FACEEDGE

LAMBOURDES BOIS LAMBOURDES ACIER

Vis FACE
(en vrac)

Vis EDGE 
(en bande ou en vrac)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES UTILES À LA POSE

Lames en bois résineux et feuillus tempérés 
(Stable et Moyennement Stable)

Minimum 23 mm - Maximum 30 mm

Lames en bois exotiques ou feuillus tropicaux 
(Stable et Moyennement Stable)

Minimum 21 mm - Maximum 23 mm

Milieu standard Milieu agressif (salin, chloré) Milieu standard Milieu agressif (salin, chloré)

Lambourdes en bois résineux
• Protech ou Inox A2 60 mm

• Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO
• Inox A4 60 mm

• Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO
• Protech ou Inox A2 60 mm

• Pré-perçage systématique des lames  avec foret CAMO
• Inox A4 48 mm

• Pré-perçage systématique des lames  avec foret CAMO

Lambourdes en bois exotiques
• Protech ou Inox A2 60 mm

• Pré-perçage en bout de lame + lambourdes
(foret 3.5*110mm HSS)

• Inox A4 60 mm
• Pré-perçage en bout de lame + lambourdes

(foret 3.5*110mm HSS)

• Protech ou Inox A2 60 mm
• Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes

(foret 3.5*110mm HSS)

• Inox A4 48 mm
• Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes

(foret 3.5*110mm HSS)

Les bois de classe «Pas Stable» et le Cumaru ne sont pas recommandés dans l’utilisation de la solution CAMO.
Pour connaître la classification de la stabilité des bois, vous référer à la NF B54-040 «Lames de platelages extérieurs bois».
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CHOIX DE L’OUTIL ET DES CONSOMMABLES

DRIVE™ClipDRIVE™

TYPE DE LAME MÉTHODE DE FIXATION CONSOMMABLES OUTILS

                                                                                     Première lame                           Pose à 90°                            Pose de biais                             Pose de biais

NEVER-MISS™ Guide
MARKSMAN 

Pro®
MARKSMAN  

Pro® -X1
MARKSMAN

Pro®-NB LEVER®

Inclus avec le CAMO CLIPS Edge Clip Face Lames de 133 à 148 mmm Lames de 133 à 146 mmm Lames de 83 à 127 mmm Redressage de lame et verrouillage

Traité autoclave 
(humide)

PLEINE

FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

Vis EDGE •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

FACEEDGE CLIP

Vis FACE  •  INOX 304 A2 ou INOX 316 A4

Traité autoclave
(sec)

PLEINE

FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4  

Vis EDGE •  PROTECH™ ou INOX 316 A4 

FACEEDGE CLIP

Vis FACE  •  INOX 304 A2 ou INOX 316 A4  

PVC et composite

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE en bande  •  PROTECH™ ou INOX 316 A4  

Vis EDGE •  PROTECH™ , INOX 304 A2 ou INOX 316 A4 

Composite  
(avec film protecteur)

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE  •  PROTECH™, INOX 304 A2 ou INOX 316 A4    

Bois dur

RAINURÉE
FACEEDGE CLIP

STARTER Clips

EDGE Clips

EDGEX Clips

EDGEXMETAL Clips

PLEINE FACEEDGE CLIP

Vis EDGE • INOX 304 A2 ou INOX 316 A4    

DRIVE™

ClipDRIVE™

PRÉ-PERÇAGE NÉCESSAIRERECOMMANDÉ

Humidité des lames < 17% De 17% à 22% > 22 %

Cale d’espacement (en mm) 5 3,2 1,6

Valeurs indicatives pouvant varier en fonction des essences de bois
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SYSTÈME MARKSMAN

Les outils MARKSMAN établissent automatiquement l’espacement entre les 
lames et orientent les vis CAMO Edge sur la tranche de la lame, laissant une 
surface de terrasse lisse. Les vis pour vissage sur la tranche sont vissées dans 
l’angle des lames et ne sont donc pas visibles sur la face avant. 

Réalisez une surface sans vis apparentes sur les terrasses 
à lames pleines grâce à ce système de fixation invisible.

OUTILS ATTACHES ACCESSOIRES
p. 7 p. 8-9 p. 7

RÉGLER:  Réglez la largeur 
du Gabarit MARKSMAN Pro à 
l’aide de la molette.

1

POSITIONNER:  Pressez 
la poignée du gabarit Pro 
Guide et placez-le sur la 
lame de terrasse.

2

CHARGER:  Placez une vis 
terrasse CAMO Edge dans 
chacun des guides de vis.

3

VISSER: Utilisez l’embout de 
vissage inclus et commencez 
à visser la vis terrasse Edge, 
en utilisant la visseuse à plein 
régime jusqu’à ce que l’embout 
atteigne le guide de vis. 

4

FONCTIONNEMENT

SYSTÈME 
MARKSMAN
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MARKSMAN PRO®

• ��Convient aux lames de terrasse d’une largeur de 
133 - 148 mm

• �Crée un espacement de 5,0 mm entre les lames

• �Cales de 1,6 mm et 3,2 mm disponibles comme 
accessoires

MARKSMAN PRO®-X1
• ��Convient aux lames de terrasse d’une largeur de 

133 - 146 mm

• �Crée un espacement de 1,6 mm entre les lames

• ��Cales de 3,2 mm et 5,0 mm disponibles comme 
accessoires

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345001 CAMO MARKSMAN PRO®   5.0 MM 1

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345002 CAMO MARKSMAN PRO®-X1   1.6 MM 1

EMBOUTS DE VISSAGE À utiliser avec 
les outils MARKSMAN Pro® et les vis 
Edge. Inclus dans les boîtes de vis Edge.

N° d’article: 345099, lot de 2 embouts

EMBOUTS DE VISSAGE À utiliser avec 
les outils MARKSMAN Pro® et les vis 
Edge sur les lames terrasse rainurées et 
les lames d’une épaisseur de 34 mm.  

N° d’article: 345089, lot de 2 embouts

FORETS DE PRÉ-PERÇAGE À utiliser 
avec les outils MARKSMAN Pro®. Le pré-
perçage est nécessaire pour les lames 
en bois composite à revêtement et en 
bois dur.

N° d’article: 345035, lot de 2 embouts

ACCESSOIRES
MARKSMAN

MARKSMAN PRO®-NB
• ��Convient aux lames de terrasse d’une largeur de 

83 - 127 mm

• �PRO-NB est disponible en 3 versions différentes, 
avec des cales de 1,6 mm, 3,2 mm et 5,0 mm

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345015 CAMO MARKSMAN PRO®-NB  1.6 MM 1

345017 CAMO MARKSMAN PRO®-NB   3.2 MM 1

345016 CAMO MARKSMAN PRO®-NB   5.0 MM 1

CALES À utiliser avec les outils 
MARKSMAN Pro®. Vérifiez l’espacement 
nécessaire pour vos lames de terrasse 
avant de procéder à la pose.
N° d’article: 345025, 1.6mm
N° d’article: 345026, 3.2mm
N° d’article: 345027, 5.0mm

Les embouts de vissage sont 
pécialement conçus pour être utilisés 
avec les vis CAMO Edge et les outils 
MARKSMAN Pro®. L’épaulement intégré 
règle automatiquement la profondeur la 
vis. d’enfoncement pour une puissance 
de maintien maximale et évite de trop 
enfoncer la vis. 

OUTILS ET ACCESSOIRES MARKSMAN

EDGE
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VIS EDGE

TÊTE DE LA VIS EDGE

* Anbefalingerne er beregnet på 
terrassebrædder 28x120 mm, c-c 600 mm

LAME DE TERRASSE DIMENSIONS DE LA VIS NOMBRE DE VIS/M2 ENTRAXE

22x95 mm 48mm 58 vis 400 mm

28x95 mm 60mm 40 vis 600 mm

28x120 mm 60mm 32 vis 600 mm

28 x 145 mm 60mm 27 vis 600 mm

34 x 145 mm 75mm 27 vis 600 mm

1750 ct
>55 m2*

700 ct
>22 m2*

350 ct
>11 m2*

SUIVEZ TOUJOURS LES RECOMMANDATIONS DU FOURNISSEUR DE TERRASSES CONCERNANT LES LONGUEURS ET LES MATÉRIAUX.

TABLEAU D’UTILISATION ET LONGUEUR DE VIS

a FIXATION INVISIBLE - Les vis sont vissées sur la tranche des
 lames et ne sont donc pas visibles sur la face avant.

a FIXATION FACILE - Le torx T-15 permet une bonne prise en main
et protège le revêtement de la vis.

a RAPPROCHE LES ÉLÉMENTS À FIXER - Le filetage inversé 
rapproche les 2 éléments à fixer et permet l’extraction des 
copeaux.

a FILETAGE OPTIMISÉ  - La configuration du filetage assure une 
capacité de charge supérieure.

a POINTE DE COUPE BREVETÉE  - La pointe coupe les fibres lors
du vissage, réduisant ainsi le fendillement du matériau.
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VIS EDGE

N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

345119

48 mm x 4.2 mm

350 1 - T15

345124 700 2 - T15

345119 1750 2 - T15

345148

60 mm x 4.2 mm

350 1 - T15

345144 700 2 - T15

345139 1750 2 - T15

345178
75 mm x 4.2 mm

250 1 - T15

345174 700 2 - T15

N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

345748

60 mm x 4.2 mm

350 1 - T15

345744 700 2 - T15

345739 1750 2 - T15

345778 75 mm x 4.2 mm 250 1 - T15

N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

345228S

48 mm x 4.2 mm

350 1 - T15

345224S 700 2 - T15

345219S 1750 2 - T15

345248S

60 mm x 4.2 mm

350 1 - T15

345244S 700 2 - T15

345239S 1750 2 - T15

345278S
75 mm x 4.2 mm

250 1 - T15

345274S 700 2 - T15

REVÊTEMENT PROTECH
CLASSE DE CORROSIVITÉ C4

ACIER INOXYDABLE A4
AISI 316, CLASSE DE CORROSIVITÉ C5

ACIER INOXYDABLE A2
AISI 304, CLASSE DE CORROSIVITÉ C4
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Travaillez debout, épargnez votre dos et vos genoux, et gagnez du temps avec 

l’outil primé CAMO® DRIVE™.

DRIVE™
SYSTÈME DE FIXATION POUR TERRASSE

OUTIL ATTACHES ACCESSOIRES
(p. 11) (p. 12 & 16-17) (p. 13)

SYSTÈME DE FIXATION DEBOUT 
POUR TERRASSE

L’outil DRIVE peut être utilisé pour fixer en position debout des lames à l’aide des vis en bande pour vissage sur la 
tranche (Edge) et vissage sur le dessus (Face)et des Clips universels CAMO pour terrasse.

DRIVE™
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DRIVE

TROIS FAÇONS DE VISSER AVEC 

Utilisez le nez Edge avec les vis en bande 
CAMO Edge  

(p. 12)

EDGE

Utilisez le nez Face avec les vis en 
bande pour vissage sur le dessus 

(p. 16-17)   

CLIP

Utilisez le nez Face avec les vis en bande 
pour vissage sur le dessus 

FACE

•	 Posez les lames de terrasse à l’aide de l’outil de fixation 	
	 pour terrasse sans fil qui se fixe sur votre visseuse

•	 À utiliser avec les vis en bande CAMO pour vissage sur 	
	 la tranche (Edge), vissage sur le dessus (Face) et les 	
	 Clips universels CAMO pour terrasse.

•	 Utilisez DRIVE pour fixer des lames de terrasse pleines* 	
	 en bois traité autoclave, séché après traitement (KDAT), 	
	 cèdre, séquoia, composite, PVC et rainurées

•	 L’outil est facile à utiliser, avec une poignée réversible et 	
	 des nez à changement rapide

•	 La fixation en position debout permet des poses 		
	 rapides et un travail ergonomique

DRIVE™

BEST OUTDOOR LIVING 
PRODUCT 2019

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345060 CAMO DRIVE TOOL 1
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VIS EN BANDE EDGE  (BOIS ET COMPOSITE)

• �À utiliser avec DRIVE et 
l’embout de nez Edge (orange)

• �Les vis de 60 x 4,2 mm assurent 
la fixation de lames de terrasse 
en bois traité autoclave, cèdre, 
séquoia, composite sans 
revêtement et PVC de 26 - 
38 mm d’épaisseur

• �La pointe effilée extrait la matière 
fraisée pendant le vissage, 
réduisant ainsi les risques de 
fendre le matériau et la tête fine 
rend la fixation discrète

• �L’embout à empreinte étoile T-15 
limite les dérapages 

N° D’ARTICLE DESCRIPTION MATÉRIAU DIMENSIONS QUAN- 
TITÉ

EMBOUT DE 
VISSAGE

395010
Vis en bande Edge pour DRIVE

PROTECH 60x4.2 mm 1000 2 - T-15

395020S Acier inoxydable 
316 60x4.2 mm 1000 2 - T-15

VIS EN BANDE EDGE
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ACCESSOIRES POUR SYSTÈME 

Les embouts de vissage sont spécialement conçus pour être utilisés avec les outils CAMO DRIVE et ClipDRIVE. 
Les embouts s’engagent rapidement et facilement dans les têtes de vis, avec moins de dérapages, et sont dotés 
d’un code couleur avec une bande pour une identification rapide - orange et jaune pour les fixations Edge et Clip, 
et noir pour la fixation Face.

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DRIVE

EMBOUT T-15

EMBOUT T-20

NEZ

• �À utiliser avec le CAMO DRIVE pour 
les fixations Edge ou Clip et le CAMO 
ClipDRIVE

• �Longueur de 160 mm

• �Embout à empreinte étoile T-15

• �À utiliser avec le CAMO DRIVE pour la 
fixation Face

• �Longueur de 160 mm

• �Embout à empreinte étoile T-20

• �Nez de rechange pour une utilisation 
avec le CAMO DRIVE

• �Edge (orange) pour la fixation des vis 
en bande Edge

• �Clip (argent à bande jaune) pour la 
fixation des Clips universels pour 
terrasse

• �Face (noir) pour la fixation des vis en 
bande Face pour composite et bois

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

395715 Embout de rechange T-15 lot de 2

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

395720 Embout de rechange T-20 lot de 2

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

395801 Nez de rechange Edge 1

395805 Nez de rechange Clip 1

395803 Nez de rechange Face 1
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La meilleure façon de fixer les Clips universels terrasse CAMO.

CLIPDRIVE
OUTIL DE FIXATION POUR LES CLIPS UNIVERSELS TERRASSE CAMO®

SYSTÈME DE FIXATION DEBOUT CLIP POUR TERRASSE

Travaillez debout, ciblez facilement les vis et fixez les clips jusqu’à 5 fois plus vite avec le ClipDRIVE™ CAMO, l’outil de 
qualité professionnelle conçu pour vous offrir une expérience unique de la pose de terrasses à lames rainurées.

OUTIL ATTACHES
(p. 15) (p. 16-17)

CLIPDRIVE
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CLIP DRIVE

FIXATION AVEC LE ClipDRIVE

•	 �Une pose de terrasses à lames rainurées jusqu’à 5 fois 
plus rapide

•	 Le ClipDRIVE est conçu pour une utilisation avec  
	 les Clips universels CAMO® sur des lames rainurées de 	
	 terrasse des plus grandes marques

•	 L’outil très simple se fixe à votre visseuse, dispose 		
	 d’une poignée réglable et d’un nez lesté pour cibler 		
	 facilement les vis

•	 Conçu de manière ergonomique pour s’adapter à tous 	
	 les utilisateurs, cet outil à la fois robuste et léger est 		
	 facile à utiliser et réduit la fatigue sur le chantier

•	 Les Clips universels et le ClipDRIVE CAMO bénéficient 	
	 d’une garantie CAMO

ClipDRIVE™

Utiliser les Clips universels 
terrasse CAMO 

 (p. 16-17)

CLIP

CONSTRUISEZ VOTRE TERRASSE 
JUSQU’À 5 FOIS PLUS VITE 

À L’AIDE DU LEVER, DES CLIPS ET 
DU ClipDRIVE CAMO.

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345065-US OUTIL ClipDRIVE CAMO 1
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CLIPS INVISIBLES POUR 
TERRASSE

N° D’ARTICLE DESCRIPTION COUVERTURE QUAN
TITÉ

EMBOUT DE VIS- 
SAGE

344087 Clip STARTER - Pour lambourdes en bois 9m 25 --

Les clips pour terrasse CAMO® facilitent la pose de lames 
rainurées sur des lambourdes en bois ou en métal pour 
chaque installateur. 

Ces clips invisibles pour terrasse sont conçus et garantis pour être utilisés avec des 
lames rainurées des plus grandes marques et permettent d’obtenir une belle surface 
sans vis apparentes qui se pose en deux fois moins de temps que les fixations 
invisibles. Fixez les clips EDGE®, EDGEX® et EDGEXMETAL® à la main avec le Guide 
NEVER-MISS™ inclus ou debout avec le ClipDRIVE™.

CLIPS STARTER
• �Fixation de la première et la dernière lame pour obtenir une 

surface de terrasse entièrement sans vis apparentes sur des 
lambourdes en bois

• �Conçus pour être utilisés avec les lames de terrasse 
rainurées des plus grandes marques

• �La pointe de la vis s’enfonce rapidement dans la lambourde

• �Clip polyvalent pouvant également être utilisé comme 
support en L

CLIP

INSTALLS WITH NEVER–MISS™ 
GUIDE (INCLUDED)

INSTALLS WITH DRIVE OR
CLIPDRIVE™ (OPTIONAL)

DECK CLIPS
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EDGE®

EDGEX®

EDGEXMETAL®

•	 �Configuration de lames de terrasse à 90° sur lambourdes 
en bois

•	 Fixation en une seule étape - le clip reste en place 		
	 jusqu’à ce que vous soyez prêt à visser

•	 Le clip crée un espacement de 4,7 mm

•	 Le gousset maintient les lames en place

•	 Fixation avec le Guide NEVER-MISS™ inclus ou en 		
	 position debout avec le ClipDRIVE™ ou le DRIVE™ CAMO

•	 Toute configuration de lames de terrasse sur lambourdes 	
	 en bois

•	 Fixation en une seule étape - le clip reste en place dans la 	
	 rainure de la lame jusqu’à ce que vous soyez prêt à visser

•	 Le corps du clip crée un espacement de 4,7 mm

•	 Le gousset maintient les lames en place

•	 Fixation avec le Guide NEVER-MISS™ inclus ou en position 	
	 debout avec le ClipDRIVE™ ou le DRIVE™ CAMO

•	 Toute configuration de lames de terrasse sur lambourdes en 	
	 métal de 1,2 - 2,0 mm

•	 Fixation en une seule étape - le clip reste en place dans la 	
	 rainure de la lame jusqu’à ce que vous soyez prêt à visser 

•	 Le corps du clip crée un espacement de 4,7 mm

•	 Le gousset maintient les lames en place

•	 Fixation avec le Guide NEVER-MISS™ inclus ou en position 	
	 debout avec le ClipDRIVE™ ou le DRIVE™ CAMO

GUIDE 
NEVER–MISS™

EM-
BOUT(S)

EM-
BOUT(S)

EM-
BOUT(S)

GUIDE 
NEVER–MISS™

GUIDE 
NEVER–MISS™

N° D’ARTICLE DESCRIPTION COUVERTURE QUAN-
TITÉ

EMBOUT DE VIS-
SAGE

344354

Clip EDGE - Configuration de lames de ter- 
rasse à 90° sur lambourdes en bois

5m2 90 1 - T-15

344359 26m2 450 2 - T-15

344356 52m2 900 2 - T-15

N° D’ARTICLE DESCRIPTION COUVERTURE QUAN-
TITÉ

EMBOUT DE VIS-
SAGE

344554

Clip EDGEX - Toute configuration de lames 
de terrasse sur lambourdes en bois

5m2 90 1 - T-15

344559 26m2 450 2 - T-15

344556 52m2 900 2 - T-15

N° D’ARTICLE DESCRIPTION COUVERTURE QUAN-
TITÉ

EMBOUT DE VIS-
SAGE

344574 EDGEXMETAL Clip 
1.2–2.0mm Metal Framing

5m2 90 1 - T-15

344579 26m2 450 2 - T-15

CLIPS INVISIBLES POUR 



18

LEVER®

Construisez une meilleure terrasse avec le LEVER®, l’outil qui permet 
en un tour de verrouiller le positionnement des rangées de lames et 
de redresser les lames ayant travaillé.

•	 Accélère la pose des lames de terrasse 		
	 rainurées en bloquant en position les rangées 	
	 de lames avant de les fixer

•	 Assez robuste pour redresser toute lame ayant 	
	 travaillé

•	 �S’adapte facilement aux lambourdes en bois et 
en métal d’une largeur de 35 à 85 mm pour une 
polyvalence optimale

•	 �Blocage en un tour grâce au levier multi-
directionnel

OUTIL POUR REDRESSER ET POSITIONNER LES LAMES

N° D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

345070 REDRESSEUR DE LAMES LEVER 1

LEVER®
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LEVER

Utilisez 2 à 4 outils LEVER sur toute la longueur de la ter-
rasse pour une pose optimale avec un espacement régulier.

Un seul LEVER est assez robuste pour redresser en un 
tour les lames en bois traité autoclave et en bois dur ayant 

travaillé.

UN SEUL OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

Fonctionne sur les lambourdes 
en bois et en métal

 Redresse et bloque toute 
lame à n’importe quel angle

S’adapte aux lambourdes 
de 35 - 85 mm de large

TOUT MATÉRIAU DE 
LAMBOURDE

TOUTE LARGEUR 
DE LAMBOURDE

TOUT TYPE DE 
LAME

POSITIONNE ET VERROUILLE LES 
LAMES

REDRESSE LES LAMES 
AYANT TRAVAILLÉ
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VIS FACE
VIS TERRASSE PREMIUM.

TÊTE DE LA VIS 

* Les recommandations 
sont calculées pour des 
lames de terrasse de 
28 x 120 mm, entraxe 
600 mm

LAME DE TERRASSE DIMENSIONS DE LA VIS NOMBRE DE VIS/M2 ENTRAXE

22x95 mm 55 mm 40 screws 600 mm

28x120 mm 55 mm 32 screws 600 mm

28 x 145 mm 55 mm 27 screws 600 mm

34 x 145 mm 75 mm 27 screws 600 mm

1750 ct
>55 m2*

700 ct
>11 m2*

TABLEAU D’UTILISATION ET 
LONGUEUR DE VIS
Choisissez la longueur de la vis en fonction de l’épaisseur 
du bois de la terrasse.

Suivez toujours les recommandations du fournisseur de 
terrasses concernant les longueurs et les matériaux.

a VISSAGE CLASSIQUE - Vis à usages multiples pour le vissage 
sur le dessus de lames de terrasse en bois et autres projets 
d’extérieur

a POINTE OPTIMISÉE - Pointe biseautée de type 17 pour un
vissage rapide et sans pré-perçage

a POSE FACILE - Embout de vissage à empreinte étoile T20, T25
inclus dans chaque boîte de vis Face Premium

a FILETAGE OPTIMISÉ  - La configuration du filetage assure une
capacité de charge supérieure..

a VASTE GAMME - Disponibles en version ProTech, acier 
inoxydable 304 et acier inoxydable 316
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N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

368104 41 mm x 4.2 mm 350 1 - T20

368304
41 mm x 4.5 mm

350 1 - T20

368309 1750 2 - T20

368134
55 mm x 4.2 mm

350 1 - T20

368139 1750 2 - T20

368334
55 mm x 4.5 mm

350 1 - T20

368339 1750 2 - T20

368734
55 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

368739 1750 2 - T25

368374 75 mm x 4.5 mm 350 1 - T20

368774
75 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

368779 1750 2 - T25

REVÊTEMENT PROTECH
CLASSE DE CORROSIVITÉ C4

ACIER INOXYDABLE A4
AISI 316, CLASSE DE CORROSIVITÉ C5

ACIER INOXYDABLE A2
AISI 304, CLASSE DE CORROSIVITÉ C4

N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

371734
55 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

371739 1750 2 - T25

371774
75 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

371779 1750 2 - T25

N° D’ARTICLE DIMENSIONS QUANTITÉ EMBOUT DE VISSAGE

373734S
55 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

373739S 1750 2 - T25

373774S
75 mm x 4.8 mm

350 1 - T25

373779S 1750 2 - T25

VIS FACE
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1. Où construisez-vous la terrasse? 
2. Les lames de terrasse exigent-elles une classe de corrosivité spéci	
    fique pour la vis?
3. Quelle sera la taille de la terrasse et sur quelle hauteur?
4. De quel espace entre les lames de terrasse mon bois a-t-il besoin?
5. Le bois doit-il être pré-percé avant d’être posé?

À L’INTÉRIEUR DES TERRES Environnements où la 
quantité de sel et la pollution atmosphérique sont faibles 
ou modérées et où la terrasse est construite près du sol 
mais pas directement sur le sol.

P P P

EAU DOUCE Les terrasses qui sont installées à 
proximité de lacs et/ou d’eau douce nécessitent une vis 
en acier inoxydable. P P
BORD DE MER ET TERRASSE DE PISCINE  Utilisez une 
vis A4 en acier inoxydable pour la pose de terrasses de 
piscine ou de terrasses près de la mer. La vis CAMO SS 
A4 a une classe de corrosivité C5.

P
GRANDES TERRASSES, CLÔTURES, ESCALIERS ET 
TER-RASSES SUR DE GRANDES HAUTEURS Pour la 
pose de grandes terrasses ou autres constructions avec 
beaucoup de mouvement, nous recommandons une vis 
A2 ou A4. Les vis en acier inoxydable sont plus souples 
que l’acier trempé et supportent donc mieux les mouve-
ments dans la construction.

P P

BOIS CORROSIF ET BOIS TROPICAUX Ces types de  
bois nécessitent souvent des vis inoxydables résistantes 
aux acides. Veillez toujours à suivre les recommandations 
du fournisseur de terrasses. 

P

304
ACIER INOX-

YDABLE

PRO
TECH

CONSTRUISEZ UNE MEILLEURE TERRASSE
CHOISISSEZ LA BONNE VIS POUR VOTRE PROJET

Il est important de choisir la vis pour terrasse en fonction de l’endroit où 
vous allez construire la terrasse, ainsi que de la méthode et du type de bois 
que vous allez utiliser. Les vis CAMO sont disponibles en 3  
qualités différentes : ProTech, acier inoxydable 304 et acier inoxydable 316. 
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne vis pour votre 
projet. 

Veillez toujours à suivre les recommandations du fournisseur de terrasses.

316
ACIER INOX-

YDABLE
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